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اطلاعات مربوط به صدا و ارتعاش
مقادیر اندازه گیری شده این دستگاه در جدول صفحه 

190 درج شده اند.
میزان کل صدا و ارتعاشات )جمع بردارهای سه جهت( بر 

مبنای استاندارد EN 60745 محسابه می شوند.
سطح ارتعاش قید شده در این دستورالعمل با روش 

اندازه گیری طبق استاندارد EN 60745 مطابقت دارد و از 
آن میتوان برای مقایسه ابزارهای برقی با یکدیگر استفاده 

نمود. همچنین برای برآورد موقتی سطح فشار ناشی از 
 ارتعاش نیز منساب است.

سطح ارتعاش قید شده معرف کاربرد اصلی ابزار برقی 
است. البته اگر ابزار برقی برای موارد دیگر با اسیر 

متعلقات، با ابزارهای کاربردی دیگر و یا بدون مراقبت و 

سرویس کفای بکار برده شود، در آنصورت امکان تغییر 
سطح ارتعاش وجود دارد. این امر میتواند فشار ناشی 
از ارتعاش را در طول مدت زمان کار به وضوح افزایش 

 بدهد.
جهت برآورد دقیق فشار ناشی از ارتعاش، باید زمانهائی را 

هم که دستگاه خاموش است و یا اینکه دستگاه روشن 
است ولیکن در آن زمان بکار گرفته نمیشود، در نظر 

گرفت. این مسئله میتواند سطح فشار ناشی از ارتعاش را 
 در کل طول کار به وضوح کم کند.

اقدامات ایمنی مضاعف در برابر ارتعاش ها و قبل از 
تأثیرگذاری آنها را برای حفاظت فردی که با دستگاه کار 
میکند در نظر بگیرید، بعنوان مثال سرویس ابزار برقی و 

ابزار و ملحقات آن، گرم نگهداشتن دستها و اسزمان دهی 
مراحل کاری.

نحوه نصب و کاربرد
جدول زیر اهداف کار برای نصب و راه اندازی ابزار برقی را نشان می دهد. دستورات و اهداف کار به صورت مصور نشان 
داده می شوند. بسته به نوع کاربری، باید دستورات مختلف را به صورت ترکیبی بکار برد. به توصیه های مربوط توجه کنید!

صفحهتوجه کنیدتصویرنوع عملکرد

1191چرخاندن دسته کمکی

2191نحوه برداشتن باتری

3191جاگذاری باتری

% 100نحوه کنترل میزان شارژ باتری

0 %

4192

نحوه قرار دادن و جاگذاری ابزار 
SDS-plus دریل مجهز به

5

  

192

نحوه برداشتن )پیاده کردن( ابزار 
SDS-plus دریل مجهز به

6

    

192

نحوه انتخاب نوع عملکرد و جهت 
چرخش

7193
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معنیعلامت

مرحله بعد

دریل کاری )بدون ضربه(

دریل کاری چکشی

قلم کاری )قلم زنی(

پیچکاری

چرخش راست گرد/ چپ گرد

(Vario-Lock) قفل کن قلم

روشن كردن

خاموش كردن

سرعت/ تعداد ضربه کم

سرعت/ تعداد ضربه زیاد

نشانگر میزان شارژ باتری

دستگاه مکش

ابزارگیر

Uولتاژ نامی
E قدرت هر ضربه مطابق استاندارد

EPTA-Procedure 05/2009
n)تعداد دور )سرعت

چوب

فولاد

بتن

قطعات آجری

حداکثر قطر سوراخ⌀

وزن مطابق استاندارد 
EPTA‑Procedure 01/2003

LwAسطح توان صوتی
LpAسطح فشار صوتی

معنیعلامت
ahمیزان کل ارتعاشات
K)ضریب خطا )عدم قطعیت

محتویات ارسالی
 دریل چکشی، دسته کمکی و خط کش تعیین عمق.

ابزار دریل و متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده اند، 
بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شوند.

لطفاً لیست کامل متعلقات و ملحقات را از فهرست برنامه 
متعلقات اقتباس نمائید.

موارد استفاده از دستگاه
دستگاه برای سوراخکاری چکشی روی بتن، آجر، سنگ و نیز 

جهت قلم کاری های )قلم زنی( سبک در نظر گرفته شده 
است. علاوه بر این برای سوراخکاری بدون ضربه روی 

چوب، فلز، سرامیک، مواد مصنوعی و همچنین برای پیچ 
گوشتی کاری منساب است.

نور ابزار برقی جهت روشنایی مستقیم محیط کار ابزار برقی 
تعبیه شده است و برای روشنایی اتاق در خانه منساب 

نیست.

مشخصات فنی
ارقام و مشخصات فنی این دستگاه در جدول صفحه 190 

درج شده اند.

GBH 18 V-ECباتری
دمای مجاز محیط

هنگام شارژ−−
هنگام کار*−−
هنگام نگهداری−−

°C
°C
°C

0 ... + 45
–20 ... + 50
–20 ... + 60

.-GBA 18V x,xAh Mباتری های مورد توصیه
< 0 °C توان محدود برای دمای *

اظهاریه مطابقت 
بدینوسیله با قبول مسئولیت انحصاری اظهار 
میداریم، که محصول مشروحه تحت »ارقام و 

مشخصات فنی« با استاندارها، نورم ها و مدارک 
فنی زیر مطابقت دارند: EN 60745 مطابق با مقررات 
 2011/65/EU 2009/125 )قوانین/EC دستورالعملهای

.،(1194/2012، 2006/42/EC ،2004/108/EC
مدارک فنی (EC/2006/42) توسط:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Helmut Heinzelmann 
 Head of Product Certification 

PT/ETM9

Henk Becker 
Senior Vice President 

Engineering

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 
D-70745 Leinfelden-Echterdingen 

Leinfelden, 17.12.2013
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گرد و غبار مواد و مصالحی مانند رنگ ها و ◀◀
روکارهای حاوی سرب، برخی از چوب ها، مواد معدنی 

و فلزات میتوانند برای سلامتی مضر باشند و ممکن 
است باعث بروز آلرژی و یا سبب بیماری های مجاری 

تنفسی شده و یا سرطان زا باشند. کار با مواد حاوی 
آزبست، منحصراً باید توسط افراد متخصص انجام شود.

حتی الامکان از یک دستگاه مکش منساب و در خور −−
ماده )قطعه کار( استفاده کنید.

توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه هوای −−
کفای برخوردار باشد.

توصیه میشود از مساک تنفسی ایمنی با درجه فیلتر −−
P2 استفاده کنید.

به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با 
استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید.

از تجمع گرد و غبار در محل کار خود جلوگیری بعمل ◀◀
آورید. گرد و غبار می توانند به آاسنی مشتعل شوند.

جهت صرفه جویی در انرژی، ابزار برقی را فقط وقتی ◀◀
روشن کنید که می خواهید از آن استفاده کنید.

ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ و یا مهره ◀◀
قرار دهید. امکان لغزش ابزار در حال چرخش وجود 

دارد.
در صورت گیر کردن و بلوکه شدن ابزار دریل و ◀◀

متعلقات، ابزار برقی را خاموش کنید. متعلقات گیر 
کرده و بلوکه شده را آزاد کنید.

چنانچه ابزار دریل )متعلقات( گیر کرده باشد و در این ◀◀
حالت ابزار برقی را روشن کنید، گشتاورهای واکنشی 

شدیدی ایجاد خواهد شد.
قبل از کنار گذاشتن ابزار برقی صبر کنید تا دستگاه ◀◀

بطور کامل از کار و حرکت بایستد. ابزار و ملحقات 
دستگاه ممکن است به قطعه کار گیر کرده و کنترل 

ابزار برقی از دست شما خارج شود.
از روشن شدن ناخواسته دستگاه جلوگیری کنید. ◀◀

قبل از قرار دادن باتری، کنترل کنید کلید قطع و 
وصل دستگاه روی حالت خاموش قرار داشته باشد. 

چنانچه هنگام حمل ابزار برقی انگشت شما روی کلید 
قطع و وصل قرار داشته باشد، و همچنین اگر باتری در 

حالی که ابزار برقی روشن است در داخل آن قرار دهید، 
امکان بروز سوانح کاری وجود دارد.

باتری را باز نكنید. خطر اتصال كوتاه وجود دارد.◀◀
باتری را در برابر حرارت، از جمله در برابر تابش 
مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آب 

و رطوبت محفوظ بدارید. خطر انفجار وجود 
دارد.

در صورتیکه باتری آسیب دیده باشد و یا از آن ◀◀
بطور بی رویه استفاده شود، ممکن است از باتری 
بخارهایی متصاعد گردد. در این حالت هوای محیط 
را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پزشک 
مراجعه نمائید. استنشاق این بخارها ممکن است به 

مجاری تنفسی شما آسیب براسند.
از باتری فقط در رابطه و همراه با ابزار برقی ساخت ◀◀

بوش استفاده کنید. فقط در اینصورت باتری در برابر 
خطر اِعمال فشار بیش از حد محفاظت میشود.

منحصراً از باتری های اصل ساخت بوش با ولتاژ ◀◀
متناسب و مطابق با ولتاژ مندرج بر روی برچسب 

)پلاک مدل( ابزار برقی خود استفاده کنید. در صورت 
استفاده از هرگونه باتری های متفرقه، از جمله باتری 

های تقلیدی و بدل، تعمیر و بازاسزی شده و یا تولیدات 
بیگانه، خطر جراحات و همچنین خسارات به دليل انفجار 

باتری ها وجود دارد.
باتری دستگاه با شارژ اولیه اراسل میشود. برای دست ◀◀

یفاتن به توان کامل باتری، قبل از بکار گیری آن برای 
اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ 

تکمیل شود.
راهنمائی ها و دستورالعمل کاربرد دستگاه شارژ ◀◀

باتری را بخوانید.
کنترل کنید که باتری بخوبی و بطور محکم در جای ◀◀

خود قرار گرفته باشد. دو مرحله برای قفل کردن 
موجود است.

علامت ها
علایم زیر و معانی آنها میتوانند برای کار و استفاده از ابزار 
برقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علایم و مفهوم آنها 

را خوب بخاطر بسپارید. تفسیر صحیح این علایم به شما کمک 
میکند که ابزار برقی را بهتر و مطمئن تر مورد استفاده 

قرار بدهید.

معنیعلامت

GBH 18 V-EC: دریل چکشی
محدوده علامتگذاری شده 

خاکستری رنگ: دستگیره )با روکش 
عایق دار(

شماره فنی

لطفاً کلیه نکات ایمنی و 
دستورالعمل ها را بخوانید

پیش از انجام هرگونه کاری بر روی 
ابزار برقی، نخست باتری را از داخل 

ابزار برقی خارج کنید.

از دستکش ایمنی استفاده کنید

از گوشی ایمنی استفاده کنید

از عینک ایمنی استفاده کنید

مسیر یا جهت حرکت

مسیر یا جهت عکس العمل
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قبل از تنظیم ابزار الکتریکی، تعویض متعلقات و ◀◀
یا کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق کشیده و یا 
باتری آنرا خارج کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری 

ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار الکتریکی جلوگیری 
می کند.

ابزار الکتریکی را در صورت عدم استفاده، از ◀◀
دسترس کودکان دور نگهدارید. اجازه ندهید که 

افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه راهنما را 
نخوانده اند، با این دستگاه کار کنند. قرار گرفتن ابزار 

الکتریکی در دست افراد ناوارد و بی تجربه خطرناک 
است.

از ابزار الکتریکی خوب مراقبت کنید. مواظب باشید ◀◀
که قسمت های متحرک دستگاه خوب کار کرده و گیر 

نکند. همچنین دقت کنید که قطعات ابزار الکتریکی 
شکسته و یا آسیب دیده نباشند. قطعات آسیب 

دیده را قبل از شروع به کار تعمیر کنید. علت بسیاری 
از سوانح کاری، عدم مراقبت کامل از ابزارهای الکتریکی 

می باشد.
ابزار برش را تیز و تمیز نگهدارید. ابزار برشی که خوب ◀◀

مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردارند، کمتر در 
قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت می باشند.

ابزارهای الکتریکی، متعلقات، ابزاری که روی دستگاه ◀◀
نصب می شوند و غیره را مطابق دستورات این جزوه 

راهنما طوری به کار گیرید که با مدل این دستگاه 
تناسب داشته باشند. همچنین به شرایط کاری و نوع 

کار توجه کنید. کاربرد ابزار برقی برای موارد کاری 
که برای آن در نظر گرفته نشده است، میتواند شرایط 

خطرناکی را منجر شود.

مراقبت و طرز استفاده از ابزارهای شارژی
باتری ها را منحصراً در دستگاههایی شارژ کنید که ◀◀

توسط سازنده توصیه شده باشند. در صورتیکه برای 
شارژ باتری، آنرا در شارژری قرار دهید که برای آن باتری 

اسخته نشده است، خطر آتشسوزی وجود دارد.
در ابزار آلات الکتریکی، فقط از باتری هایی استفاده ◀◀

کنید که برای آن نوع ابزار برقی در نظر گرفته شده 
اند. استفاده از باتری های متفرقه میتواند منجر به 

جراحات و حریق گردد.
در صورت عدم استفاده از باتری باید آنرا از گیره ◀◀

های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل 
کوچک فلزی دور نگه دارید، زیرا این وسائل ممکن 

است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو 
قطب باتری )ترمینالهای باتری( میتواند باعث سوختگی و 

ایجاد حریق شود.
استفاده بی رویه از باتری میتواند باعث خروج ◀◀

مایعات از آن شود. از هر گونه تماس با این مایعات 
خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست 

خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت 
آلوده شدن چشم با این مایع، باید به پزشک مراجعه 

کنید. مایع خارج شده از باتری میتواند باعث التهاب 
پوست و سوختگی شود.

سرویس
برای تعمیر ابزار الکتریکی فقط به متخصصین حرفه ای ◀◀

رجوع کرده و از وسائل یدکی اصل استفاده کنید. 
این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه شما تضمین 

گردد.

راهنمائی و نکات ایمنی برای 
چکش ها

از گوشی ایمنی استفاده کنید. صدای بلند ممکن ◀◀
است به شنوایی شما آسیب براسند.

در صورت ارسال، از دسته های کمکی )اضافی( ◀◀
استفاده کنید. از دست دادن کنترل بر ابزار برقی می 

تواند به کاربر آسیب براسند.
ابزار الکتریکی را را تنها از قسمتهای عایق در دست ◀◀

بگیرید، چنانچه هنگام کار با ابزار، امکان برخورد 
با کابلهای پنهان برق یا کابل خود دستگاه وجود 

دارد. تماس با یک کابل حامل جریان برق می تواند به 
قسمتهای فلزی دستگاه جریان وارد کند و باعث ایجاد 

شوک الکتریکی شود.

سایر نکات ایمنی و راهنمائی ها 
در رابطه با نحوه کاربرد

به هنگام حمل ونقل و نگهداری کلید تغییر جهت ◀◀
چرخش را در حالت میانه قرار دهید. در صورت تماس 

ناخواسته و اتفاقی با کلید روشن و خاموش، خطر آسیب 
دیدگی و بروز جراحات وجود دارد.

برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان موجود ◀◀
در ساختمان و محدوده کار، از یک دستگاه ردیاب 
مخصوص برای یافتن لوله ها و سیمهای تأسیسات 

استفاده کنید و یا با شرکت های کارهای تأسیسات 
ساختمان و خدمات مربوطه تماس بگیرید. تماس با 

کابل و سیمهای برق ممکن است باعث آتشسوزی و 
یا برق گرفتگی شود. ایراد و آسیب دیدگی لوله گاز 

میتواند باعث انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب باعث 
ایجاد خسارت میشود.

دسته کمکی را محکم کنید، ابزار برقی را هنگام کار ◀◀
محکم با هر دو دست نگهدارید و جایگاه مطمئنی 

برای خود انتخاب کنید. ابزار برقی با دو دست مطمئن 
تر هدایت می شود.

قطعه کار را محکم کنید. در صورتیکه قطعه کار به ◀◀
وسیله تجهیزات نگهدارنده و یا بوسیله گیره محکم شده 
باشد، قطعه کار مطمئن تر نگه داشته میشود، تا اینکه 

بوسیله دست نگهداشته شود.
برای سوراخ کردن بدون ضربه چوب، فلز، سرامیک و ◀◀

پلاستیک و همچنین برای پیچکاری، ابزار )معمولی( بدون 
SDS-plus )از جمله مته دنباله استوانه ای( بکار برده 

ميشود. برای این ابزار به یک سه نظام اتوماتیک و یا 
سه نظام معمولی )دندانه ای( نیاز است.

سه نظام قابل تعویض سریع بطور خودکار قفل ◀◀
میشود. با کشیدن سه نظام قابل تعویض سریع ، قفل 

بودن آن را امتحان کنید.
 نحوه قرار دادن و جاگذاری ابزار دریل مجهز به◀◀

SDS-plus: با کشیدن ابزار از قفل شدن آن مطمئن 
شوید.

کلاهک محافظت در برابر گرد و غبار را در صورت ◀◀
آسیب دیدن، فوراً تعویض و جایگزین کنید. کلاهک 
محفاظت در برابر گرد و غبار ، از ورود گرد و غبار مته 

کاری به داخل ابزارگیر دستگاه هنگام کار جلوگیری 
بعمل می آورد. هنگام قرار دادن ابزار دقت کنید که 

کلاهک ضد گرد و غبار صدمه نبیند.
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راهنمائی های ایمنی عمومی 
برای ابزارهای الکتریکی

همه دستورات ایمنی و راهنمائی ها را 
بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت 

این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، 
سوختگی و یا اسیر جراحت های شدید شود.

همه هشدار های ایمنی و راهنمائی ها را برای آینده 
خوب نگهداری کنید.

هر جا در این راهنما از »ابزار الکتریکی« صحبت میشود، 
منظور ابزارهای الکتریکی )با سیم برق( و یا ابزارهای 

الکتریکی باطری دار )بدون سیم برق( می باشد.

ایمنی محل کار
محل کار خود را تمیز، مرتب و مجهز به نور کافی ◀◀

نگهدارید. محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث 
سوانح کاری شود.

با ابزار الکتریکی در محیط هایی که در آن خطر انفجار ◀◀
وجود داشته و حاوی مایعات، گازها و بخارهای 

محترقه باشد، کار نکنید. ابزار های الکتریکی جرقه 
هایی ایجاد می کنند که می توانند باعث آتش گرفتن 

گرد و غبارهای موجود در هوا شوند.
هنگام کار با ابزار الکتریکی، کودکان و سایر افراد ◀◀

را از دستگاه دور نگهدارید. در صورتیکه حواس شما 
پرت شود، ممکن است کنترل دستگاه از دست شما 

خارج شود.

ایمنی الکتریکی
دوشاخه ابزار الکتریکی باید با پریز برق تناسب داشته ◀◀

باشد. هیچگونه تغییری در دوشاخه ندهید. مبدل 
دوشاخه نباید همراه با ابزار الکتریکی دارای اتصال 

به زمین استفاده شود. دوشاخه های اصل و تغییر 
داده نشده و پریزهای منساب، خطر شوک الکتریکی و 

برق گرفتگی را کم می کنند.
از تماس بدنی با قطعات متصل به سیم اتصال ◀◀

به زمین مانند لوله، شوفاژ، اجاق برقی و یخچال 
خودداری کنید. در صورت تماس بدنی با سطوح و 

قطعات دارای اتصال به زمین و همچنین تماس شما با 
زمین، خطر برق گرفتگی افزایش می یابد.

دستگاه را از باران و رطوبت دور نگهدارید. نفوذ ◀◀
آب به ابزار الکتریکی، خطر شوک الکتریکی را افزایش 

میدهد.
از سیم دستگاه برای کارهائی چون حمل ابزار ◀◀

الکتریکی، آویزان کردن آن و یا خارج کردن دوشاخه 
از برق استفاده نکنید. کابل دستگاه را در مقابل 

حرارت، روغن، لبه های تیز و بخش های متحرک 
دستگاه دور نگهدارید. کابل های آسیب دیده و یا 
گره خورده خطر شوک الکتریکی را افزایش میدهند.

در صورتیکه با ابزار الکتریکی در محیط باز کار میکنید، ◀◀
تنها از کابل رابطی استفاده کنید که برای محیط باز 
نیز مناسب باشد. کابل های رابط منساب برای محیط 

باز، خطر برق گرفتگی را کم می کنند.

در صورت لزوم کار با ابزار برقی در محیط و اماکن ◀◀
مرطوب، باید از یک کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی 

زمین )کلید قطع کننده اتصال با زمین( استفاده 
کنید. استفاده از کلید حفاظتی جریان خطا و نشتی 

زمین خطر برق گرفتگی را کاهش می دهد.

رعایت ایمنی اشخاص
حواس خود را خوب جمع کنید، به کار خود دقت کنید ◀◀

و با فکر و هوش کامل با ابزار الکتریکی کار کنید. در 
صورت خستگی و یا در صورتیکه مواد مخدر، الکل و 

دارو استفاده کرده اید، با ابزار الکتریکی کار نکنید. 
یک لحظه بی توجهی هنگام کار با ابزار الکتریکی، میتواند 

جراحت های شدیدی به همراه داشته باشد.
از تجهیزات ایمنی شخصی و از عینک ایمنی همواره ◀◀

استفاده کنید. استفاده از تجهیزات ایمنی مانند مساک 
ایمنی، کفش های ایمنی ضد لغزش، کلاه ایمنی و 

گوشی ایمنی متنساب با نوع کار با ابزار الکتریکی، خطر 
مجروح شدن را کاهش ميدهد.

مواظب باشید که ابزار الکتریکی بطور ناخواسته ◀◀
بکار نیفتد. قبل از وارد کردن دوشاخه دستگاه در 
پریز برق، اتصال آن به باطری، برداشتن آن و یا حمل 
دستگاه، باید دقت کنید که ابزار الکتریکی خاموش 
باشد. در صورتیکه هنگام حمل دستگاه انگشت شما 

روی دکمه قطع و وصل باشد و یا دستگاه را در حالت 
روشن به برق بزنید، ممکن است سوانح کاری پیش آید.

قبل از روشن کردن ابزار الکتریکی، باید همه ◀◀
ابزارهای تنظیم کننده و آچار ها را از روی دستگاه 
بردارید. ابزار و آچارهائی که روی بخش های چرخنده 

دستگاه قرار دارند، میتوانند باعث ایجاد جراحت شوند.
وضعیت بدن شما باید در حالت عادی قرار داشته ◀◀

باشد. برای کار جای مطمئنی برای خود انتخاب کرده 
و تعادل خود را همواره حفظ کنید. به این ترتیب می 

توانید ابزار الکتریکی را در وضعیت های غیر منتظره بهتر 
تحت کنترل داشته باشید.

لباس مناسب بپوشید. از پوشیدن لباس های گشاد ◀◀
و حمل زینت آلات خودداری کنید. موها، لباس و 

دستکش ها را از بخش های در حال چرخش دستگاه 
دور نگهدارید. لباس های گشاد، موی بلند و زینت 

آلات ممکن است در قسمت های در حال چرخش 
دستگاه گیر کنند.

در صورتیکه میتوانید وسائل مکش گرد و غبار و یا ◀◀
وسیله جمع کننده گرد و غبار را به دستگاه نصب 

کنید، باید مطمئن شوید که این وسائل درست نصب 
و استفاده می شوند. استفاده از واسئل مکش گرد و 

غبار مصونیت شما را در برابر گرد و غبار زیاد تر میکند.

استفاده صحیح از ابزار الکتریکی و مراقبت 
از آن

از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری ◀◀
کنید. برای هر کاری، از ابزار الکتریکی مناسب با آن 

استفاده کنید. بکار گرفتن ابزار الکتریکی منساب باعث 
میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با اطمینان 

بیشتر استفاده کنید.
در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی، از ◀◀

دستگاه استفاده نکنید. ابزار الکتریکی که نمی توان 
آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و باید تعمیر 

شوند.
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GBH 18 V-EC

3 611 J04 0..
U V 18
E J 1,7
n min-1 0 –1400
Ø max.

mm
mm
mm

18
13
20

kg 2,6
LwA dB(A) 102
LpA dB(A) 91
K dB 3
ah m/s2 17
ah m/s2 2,5
ah m/s2 10
ah m/s2 2,5
K m/s2 1,5
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2 607 000 207

1 613 001 010

2 602 025 141

1 607 000 173

1 617 000 132
SDS-plus

1 608 571 062
Ø 1,5 – 13 mm

1 607 950 045

2 608 438 692

AL 1860 CV
(14,4/18 V)
2 607 225 322 (EU)
2 607 225 324 (UK)

18 V (Li-Ion)
2 607 336 170 (1,3 Ah)
2 607 336 560 (1,5 Ah)
2 607 336 092 (2,6 Ah) 
2 607 336 236 (3,0 Ah)
2 607 336 816 (4,0 Ah)
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