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GUIDA DELL’UTILIZZATORE

ITA

Traduzione del 

manuale originale

CONTENUTO:

LEGGERE ATTENTAMENTE LA GUIDA DELL’UTILIZZATORE PRIMA DELL’USO

• Una tagliasiepi senza lamina

• Un cavo di alimentazione per la batteria

• Un cacciavite torx

• Una guida utente

• 1 fascia

• 3 viti per la testa di taglio

• La scheda di garanzia
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DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ 

FUNZIONE

TIPO

MODELLO

54S00001 - 54S49999

54T00001 - 54T49999

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Simbolo Valore Articolo

L
WAm

91 1 pW Livello di potenza acustica misurato

L
WAg

92 1 pW Livello di potenza acustica garantito

Direttore Generale Delegato
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GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA PELLENC S.A.
I. 

A. 

B. 

II. 

A. 

Informazioni generali

Pezzi di ricambio

B. 

Informazioni generali

Pezzi di ricambio

In caso di prodotti collegati a una batteria Pellenc, i pezzi di ricambio sostituiti nell'ambito della garanzia del prodotto dopo il 12° mese d'uso sono garantiti per una durata 

C. 

III. 

Messa in servizio del prodotto e dichiarazione di messa in servizio

IV. 

A. 

Sono oggetto di assistenza a pagamento, anche durante il periodo di garanzia legale e commerciale, i malfunzionamenti, i guasti e le rotture derivanti da uso scorretto, 

B. 

C. 

4

OSSERVAZIONE, AVVERTENZA / ATTENZIONE

Un’OSSERVAZIONE fornisce informazioni complementari, chiarisce un punto o illustra una tappa da 

Le AVVERTENZE o messaggi di ATTENZIONE

L’avvertenza G indica che se le procedure o istruzioni non sono rispettate, i danni non saranno coperti 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI PER L’USO DELL’ATTREZZO

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Se sono stati forniti dei dispositivi per il collegamento ad apparecchi di aspirazione e recupero delle 

• 

• 

• 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E PROTEZIONE DELL'UTENSILE
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1
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2

MANUTENZIONE

1– 
2– 

1– 
2– 
3– 
4– 
5– 

STRUMENTI DI TAGLIO: 

ACCESSORI:

MATERIALI CONSUMABILI:

1– 
2– 
3– 

6

5
6
_
1
0
_
0
1
6
A

MISURE DI SICUREZZA LEGATE ALL’USO DEL CARICATORE E DELLA BATTERIA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE:

Non utilizzare l’apparecchio se l’interruttore non consente di passare dall’avvio all’arresto e 

Scollegare la spina dalla fonte di alimentazione elettrica e /o dal blocco batterie dall’apparecchio 

Utilizzare l’attrezzo, gli accessori e le lame, conformemente alle presenti istruzioni, e tenendo conto 

come ad esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti di piccole dimensioni che 

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER IL TAGLIASIEPI

1– 

2– 

3– 

4– 
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1 5

2 6

3 7

4 8

1

4

2

5

3

6

SEGNALI DI SICUREZZA

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA

1 Elmetto raccomandato

2 Visiera raccomandato

3 Guanti resistenti obbligatorio

4 Scarpe di sicurezza raccomandato

5 Dispositivo antirumore obbligatorio

6 Occhiali protettivi obbligatorio

7 Giacca o maniche raccomandato

8 Pantaloni da lavoro raccomandato

SEGNALI DI SICUREZZA

1– 
2– 
3– IP54

4– 
5– 
6– 

22

GOSSERVAZIONE: 

MANUTENZIONE

IMMAGAZZINAMENTO

RIMESSAGGIO FUORI STAGIONE

 -

 -

 -

 -

 -

• 

• 

• 

• 
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MANUTENZIONE

8

1 3 4 6 5 7 8

1092

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE 

CARATTERISTICHE TECNICHE

L
WAm

91 1 pW

L
WAg

92 1 pW

1– Impugnatura posteriore

2– Grilletto di attivazione

3– 
4– 
5– Impugnatura anteriore

6– 
7– Protezione per le mani

8– Grilletto di sicurezza impugnatura anteriore

9– Pulsante di rotazione impugnatura

10– Lamina

HELION 2 COMPACT

Potenza 1200 Watt

Lamina L27 L51 L63 L63D L75

Peso lamina

Peso utensile + lamina

745

*232*181

985

*232*181

1105

*232*181

1225

*232*181

Lunghezza di taglio utile/Lamina 270 mm 510 mm 630 mm 750 mm

Distanza tra i denti 33 mm

Altezza dei denti 24 mm

Autonomia In base all’utilizzo e al tipo di batteria

impugnatura incertezza

Kd = 1,5 m/s²

posizione dell'utente
L

pA

posizione dell'utente
L

La determinazione del livello di rumore e del grado di vibrazione si basa sulle condizioni di funzionamento al regime nominale 
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DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 - Un fodero di protezione 

 - Un manuale di montaggio 

 -

PRESENTAZIONE DELLE LAMINE

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON OGNI LAMINA

L27

L51

L63

solo

D

L75

20

G

A

A

MANUTENZIONE

PULIZIA

AVVERTENZA: 

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE DEGLI ATTREZZI PELLENC

• 

• 
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Elementi interessati Operazioni Note

Prima di 

ogni utilizzo

Dopo ogni 

utilizzo
Ogni 50 ore

In caso di 

Aspetto generale
elementi di sicurezza

X X 1

Pulizia X 1

Impugnature / Grilletti Funzionamento X 1

Serraggio X 1

Lamina

Pulizia X 1

X X 1

Viteria X 1

X 2 45°

X 2 Altezza delle colonnine

X 1

Batteria
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G

1

2

3 4

G

MESSA IN SERVIZIO DELL’ATTREZZO

ATTENZIONE:

ATTENZIONE: 

MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLA LAMINA

AVVERTENZA:

18

AVVIAMENTO E UTILIZZO DELL’ATTREZZO

TECNICHE DI LAVORO

CONSIGLIO PER L'USO DELLE LAMINE ADATTABILI

L27
Arbusti e sistemazione 

della forma

L51 potatura di rami grossi

L63
Vegetazione folta a 

sezione ridotta

L63D estetico ottimale, evitare la 

caduta dei residui di potatura 

L75 di lavoro sulla parte 

superiore della siepe

Vegetazione poco folta - 

esigenza di rendimento

utilizzo possibile utilizzo ottimale
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AVVIO

SELETTORE DI VELOCITÀ

la temperatura dell’attrezzo si avvicina alla 

AVVIAMENTO E UTILIZZO DELL’ATTREZZO

Attaccare il cavo di alimentazione usando la fascia in 

Azionare l'interruttore di avvio/arresto della batteria per 

 

 

 

 

 

Le lame della lamina si azionano tenendo premuti il grilletto di 

sicurezza dell'impugnatura anteriore e il grilletto di azionamento 

D
im

e
n

s
io

n
e

 d
e

lle
 

fo
g

lie

12

1 2

3 4

PROTEZIONE DEL PORTALAME

MESSA IN SERVIZIO DELL’ATTREZZO

MONTAGGIO DEL DEFLETTORE SULLA LAMINA I63
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A

ED

B

F

HF
2

F
1 G

MESSA IN SERVIZIO DELL’ATTREZZO

USO DEL FAST CONNECTOR

16

X2 
54_14_018A

C = "ON" 

X2 
54_14_018A

C = "ON" 

G

G

2

1

10

3
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ATTENZIONE:

AVVIAMENTO E UTILIZZO DELL’ATTREZZO

USO DEL GRILLETTO DI COMANDO E DELL'IMPUGNATURA ANTERIORE
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MESSA IN SERVIZIO DELL’ATTREZZO

ORIENTAMENTO DELL’IMPUGNATURA
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MESSA IN SERVIZIO DELL’ATTREZZO

USO DEL FAST CONNECTOR


